














GRIS ORION NOIR COSMO BLEU MIDNIGHT ROUGE ANTARES

MP3 LT 300 ie
 

Monocylindre Piaggio QUASAR, 4 temps

278 cm3

75 mm / 63 mm 

22,4 CV à 7 500 tr/min 

24 Nm à 5 750 tr/min 

Monoarbre à cames en tête (SOHC) à 4 soupapes

Injection électronique avec commande Ride by Wire

Liquide

Carte humide

Électrique

Variateur automatique CVT avec convertisseur de couple

Centrifuge automatique à sec

Double berceau en tubes d’acier à haute résistance

Parallélogramme articulé composé de quatre bras en aluminium 

qui soutiennent deux tubes de direction, cinématique 

de suspension de type cantilever avec essieu à roues décalées

Double amortisseur hydraulique à double effet

Double disque Ø 240 mm

Disque Ø 240 mm

Tubeless 120/70-12”

Tubeless 140/60-14’’

2 130 mm

745 mm

1 490 mm

780 mm

12 litres

EURO 2

MP3 LT 400 ie
 

Monocylindre Piaggio MASTER 4 temps

398,9 cm3

85,8 mm / 69 mm

34 CV à 7 500 tr/min

37,6 Nm à 5 500 tr/min

Monoarbre à cames en tête (SOHC) à 4 soupapes

Injection électronique

Liquide

Carte humide

Électrique

Variateur automatique CVT avec convertisseur de couple

Centrifuge automatique à sec

Double berceau en tubes d’acier à haute résistance

Parallélogramme articulé composé de quatre bras en aluminium 

qui soutiennent deux tubes de direction, cinématique 

de suspension de type cantilever avec essieu à roues décalées

Double amortisseur hydraulique à double effet

Double disque Ø 240 mm

Disque Ø 240 mm

Tubeless 120/70-12”

Tubeless 140/70-14’’

2 180 mm

745 mm

1 550 mm

785 mm

12 litres

EURO 2

MP3 125 ie
 

Monocylindre Piaggio 4 temps

124 cm3

57 mm / 48,6 mm

15 CV à 9 500 tr/min

12 Nm à 7 500 tr/min

Monoarbre à cames en tête (SOHC) à 4 soupapes

Injection électronique

Liquide

Carte humide

Électrique

Variateur automatique CVT avec convertisseur de couple

Centrifuge automatique à sec

Double berceau en tubes d’acier à haute résistance

Parallélogramme articulé composé de quatre bras en aluminium 

qui soutiennent deux tubes de direction, cinématique 

de suspension de type cantilever avec essieu à roues décalées

Débattement 85 mm

Double amortisseur hydraulique à double effet, course : 

110 mm

Double disque Ø 240 mm

Disque Ø 240 mm

Tubeless 120/70-12”

Tubeless 140/60-14’’

2 130 mm

745 mm

1 490 mm

780 mm

12 litres

EURO 3

MP3 125 Hybride
(thermique / Électronique)
Monocylindre Piaggio 4 temps / Synchrone à aimant permanent

124 cm3 / (...)

57 mm / 48,6 mm

15 CV à 8 500 tr/min / 3,5 CV

16 Nm à 3 000 tr/min / 15 Nm

Monoarbre à cames en tête (SOHC) à 4 soupapes

Injection électronique / Onduleur à contrôle numérique

Liquide / Air

Carte humide

Électrique

Variateur automatique CVT avec convertisseur de couple

Centrifuge automatique à sec

Double berceau en tubes d’acier à haute résistance

Parallélogramme articulé composé de quatre bras en aluminium 

qui soutiennent deux tubes de direction, cinématique 

de suspension de type cantilever avec essieu à roues décalées

Débattement 85 mm

Double amortisseur hydraulique à double effet

avec pré-charge du ressort réglable en 4 positions

Double disque Ø 240 mm

Disque Ø 240 mm

Tubeless 120/70-12”

Tubeless 140/60-14’’

2 140 mm

790 mm

1 490 mm

780 mm

12 litres

EURO 3

Moteur

Cylindrée

Alésage / Course

Puissance

Couple

Distribution

Alimentation

Refroidissement

Lubrification

Démarreur

Boîte de vitesse

Embrayage

Cadre

Suspension Avant

Suspension Arrière

Frein Avant

Frein Arrière

Pneumatique Avant

Pneumatique Arrière

Longueur

Largeur

Empattement

Hauteur de selle

Capacité réservoir essence 
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Homologation
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Le constructeur se réserve le droit d’apporter à tout moment des modi�cations d’ordre technique ou esthétique. L’utilisation des pièces détachées originales Piaggio est une garantie de qualité
et assure le maintien des performances de votre véhicule. Vous trouverez les adresses du réseau de vente sur le site www.fr.piaggio.com

MP3 et MP3 LT sont disponibles dans les coloris suivants :

appartient àLa marque

Piaggio recommande



www.fr.piaggio.com


